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CENTRO DE PESQUISAS
cePEL| DE ENERGIA ELETRICA

g Organismo de Certificagdo Credenciado pelo INMETRO INMETRO

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

Numero: CEPEL-EX-049/95-3X Emissao:  19/02/2002 Validade:  18/02/2004
Number Issue Validity
Ndmero Expedicién Validez

Produto: TRANSMISSORES DE PRESSAO, INTRINSECAMENTE SEGUROS

Product
Producto

Tipo/Modelo: LD-301, LD-290 e LD-291
Type - Model
Tipo - Modelo

Numero de Série:  --- NumerodolLote: ---
Sarial Number Batch Number
Numero de Serie Numero dei Lote

Solicitante /Endereco:  SMAR Equipamentos Industriais Ltda.
Solicitante - Direccion Av. Dr. Antonio Furlan Junior, 1028

14160-000 - Sertdozinho - SP

Fabricante / Endereco:
= ¢o O mesmo.
Fabricante - Direccion

Norma(s) Aplicavel(eis): NBR 9518/97 -Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas - Requisitos gerais;
Normas) de Aplicacién NBR 8447/89 -Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas de seguranga intrinseca -
Tipo de prote¢do ‘i’.

Iﬂsaml’:ooratério de Ensaio:  CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
Laboratdrio dag\yuyu Laboratério de Acionamentos e Seguranga em Equipamentos Eletroeletronicos - AP4

Numero do Relatério de Ensaio:  [NJAP-EX-1086/97X e UNIAP-EX-1086/97X Rev. n° 1

Test Report Number

AP v kikave e uago MARCACAO: BR-Exia IIC T5
Condi?f’es de Emissao: Com base na Portaria INMETRO N° 176/2000, de 17/07/2000. Processo aprovado em
Conddormd’:'g.@om conformidade com o item 4.4 da 41" Reunido Ordindria da Comissio de Certificagdo de

Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas — CCEX, em 10/04/2000.

Observagoes: 1) Este Certificado substitui o Certificado N° CEPEL-EX-049/95-3X, emitido em 18/08/2000; 2) Este

ST Certificado s6 ¢ valido acompanhado do seu Anexo e do Relatdrio de Ensaio acima indicado; 3) O nimero
deste Certificado ¢ finalizado pela letra “X”, pois o produto s6 pode ser utilizado em condigdes especiais,
indicadas no Relatorio de Ensaio; 4) A marcagdo completa ¢ apresentada no Relatério de Ensaio.-'

SIGNATARIO AUTORIZADO
Authorized

Persona A mwzm

Escritorio de Certificagao de Produtos e Servigos - ECPS - Av. Olinda s/n? - Adriandpolis - CEP 26053-121 - Nova Iguagu - RJ - Brasil
End. Postal CEPEL - Cx. Postal 68007 - CEP 21944-970 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Tel. (55XXX21) 2667-2111 / 2667-8631 - Fax (55XXX21) 2667-8630
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TOTAL DE PAGINAS: 01
N/REF - UNIAP-273/98

PARA: FAX NO: (018) 645 - 6461
NOME: SR. BENEDITO SINASTRE
EMPRESA: SMAR
CIDADE/ESTADO: SERTAOZINHO

DE:  NOME: GIOVANNI HUMMEL BORGES
ORGAO: UNIAP
TELEFONE: (021) 667-2050 ou (021) 867-2111

MENSAGEM

ASS.. OBSERVACAO (2) DO RELATORIO UNIAP - EX — 1086/97X

PREZADOS SENHORES,

ESCLARECEMOS QUL A mﬁﬁﬂyﬁcwwnuwmp.smmmx. REFERENTE
AOS TRANSMISSORES DE PRESSAO MODELOS LD-301, LD-290 E LD-291, TEVE APENAS A INTENGAO DE
ALERTAR AO USUARIO QUE OS PRODUTOS QUANDO INSTALADOS COMO INTRINSECAMENTE SEGUROS
DEVEM FAZER USO DAS RESPLCTIVAS BARREIRAE DE SEGURANGA.

ESTA OBSERVAGAQ NAO TERIA SIDO ESCRITA SE O LABORATORIO TIVESSE EMITIDO UM RELATORIO
PARA CADA PROTEGAO, HAJA VISTO QUE O USUARIO RECEBERIA APENAS UMA DAS INFORMAGOES
COM RELAGAO AO PRODUTO ADQUIRIDO. COMO O RELATORIO CONTINHA INFORMAGOES DAS DUAS
PROTEGOES PARA UM MESMO PRODUTO, PARA SE EVITAR ERROS NA INSTALAGAO, A OBSERVAGAO
(2) TEVE O INTUITO DE ALERTA. ENTRETANTO, FOMOS INFORMADOS PELO ENG. SINASTRE DE QUE A
SMAR MAONTEVE O PROCEDIMENTO ADOTADO ATE ENTAO, PRODUZINDO PLAQUETAS COM AS DUAS
MARCAGCOES.

NADA IMPEDE QUE A SMAR UTILIZE AS PLAQUETAS JA CONFECCIONADAS, ENTRETANTO, EM FUNCAO
DO RELATORIO TER SIDO EMITIDO DC MORMA CONJUNTA PARA PROTEGOES “EX d" E ‘EX i',
SOLICITAMOS QUE O USUARIO SEJA ALERTADO SOBRE O CONTEUDO DO RELATORIO (QUE E PARTE
INTEGRANTE DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE) QUANDO DA INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO
COMO A PROVA DE EXPLOSAO OU COMO INTRINSECAMENTE SEGURO.

ATENCIOSAMENTE,

G ENTIIN
GIOVANNI HUMMEL BORGES
UNIDADE DE ALTA POTENCIA - UNTAP

PROJETO 3016

CENTRO DE PESQUISBAS DE ENERGIA ELETRICA { EMPRESA DO SISTEMA ELETROBRAS )
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Disposigc&o do equipamento elétrico (NBR 8447 item 7.2);
Montagem dos componentes (NBR 8447 item 7.3);
Invélucros externos (NBR 8447 item 7.4) - grau de protegdo maior que IP20;
Conexdes externas (NBR 8447 item 7.5):
Distancias de escoamento e de isolagdo (NBR 8447 item 7.6);
Aterramento (NBR 8447 item 7.8);
Ensaio de isolagdo (NBR 8447 item 7.9) - o equipamento suporta a tensdo de ensaio de
500 V ca entre circuito e carcaga;
Ensaio de curto-circuito em transformador (NBR 8447 item 9.1 3);
Ensaio de isolagéo em transformador (NBR 8447 item 9.1.4) - o(s) transformador(es) suporta(m)
500 V ca entre primério e secundario;
Ensaio de centelhamento (NBR 8447 item 11.4) - ensaiado para o grupo |IC obtendo-se Ci e Li
conforme o item Marcagéo deste relatério;
Ensaio de ICRS em materiais isolantes (IEC 112) — materiais isolantes com ICRS superior a
90 V.

Documentacdo descritiva (arquivada junto ao processo do equipamento - confidencial):

Lista de materiais, desenhos e documentos que serviram como base para a realizagdo das
andlises e dos ensaios sdo relacionados na lista de documentos no Anexo 1.

Marcacéo: o
Na marcagdo dos TRANSMISSORES DE PRESSAO, modelos LD-301, LD-290 e LD-291,

deverdo constar as seguintes informagdes:

Marcag&o como Intrinsecamente Seguro

BR-Exia lIC T5
Ui=30V Ci=6,4nF
li=93 mA Li desprezivel
Pi=0,7W Tamb =-20a 50 °C
ou

Marcag&o como a Prova de Explosdo

BR-Ex d IIC T6 IP67
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Observacdes:

1) O numero do certificado de conformidade devera ser finalizado pela letra X para indicar que, nas
aplicagbes de seguranca intrinseca, apenas o sensor capacitivo pode ser instalado em contato
com a Zona 0; o transmissor deve ser instalado em Zona 1 ou 2:

2) Em um mesmo invélucro ndo poderdo constar simultaneamente as marcagdes de seguranca
intrinseca e a prova de explos&o;

2) Este relatério & valido apenas para os equipamentos de modelo, tipo e série idénticos ao
protétipo efetivamente ensaiado. Qualquer modificagdo no projeto, bem como a utilizagéo de
componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentagéo descritiva do
equipamento, sem a prévia autorizagéo deste laboratério, invalidara este relatério:

3) E responsabilidade do fabricante assegurar que os equipamentos fabricados estejam de acordo
com as especificagbes do protétipo ensaiado e documentagdo descritiva relacionada neste
relatorio, e que tenham sido submetidos com sucesso ao ensaio de isolagdo de 500 V ca entre
circuitos Sl e carcaga;

4) Este relatério ndo tece consideragdes sobre a instalagdo do equipamento, sendo
responsabilidade do usudrio e/ou fabricante utilizar os critérios estabelecidos na norma referente
a instalagdo: NBR 5418:

5) A marcagéo devera ser fixada na superficie externa do equipamento, em local facilmente visivel.
Esta marcag@o deve ser legivel e durdvel, levando-se em conta possivel corrosdo quimica,
conforme a NBR 9518.
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Folha 1/2 d
Data 15/10/97
DOCUMENTO TiTULO REV DATA
096A009105 PLAQUETA CEPEL - LD301 5 24/01/96
101A280000 PLAQUETA CEPEL - LD290 0 21/05/97
101A280100 PLAQUETA CEPEL - LD291 0 21/05/97
101E002704 DESENHO DIMENCIONAL COM 4 16/05/97
INDICAGAO (CEPEL) - LD301
101E005700 DESENHO DIMENCIONAL COM 0 09/12/96
INDICAGAO (CEPEL) - LD290
101E006000 DESENHO DIMENCIONAL COM 0 10/12/96
INDICAGAO (CEPEL) - LD291
102A022600 LAYOUT GLL910 (6 FOLHAS) 0 01/05/97
102A022701 LAYOUT GLL802 (4 FOLHAS) 1 24/04/97
102A024200 LAYOUT GLL748 (6 FOLHAS) 0 18/04/97
102A024300 LAYOUT GLL852 (6 FOLHAS) 0 18/04/97
102B004303 FIELD DEVICES DISPAY GLL802 (2 3 24/04/97
FOLHAS)
102B007306 FIELD DEVICES CAPACITIVE BOARD 6 22/04/97
GLL910 (2 FOLHAS)
102B012201 FIELD DEVICES MAIN BOARD GLL852 (4 1 27/03/97
FOLHAS)
102B021501 FIELD DEVICES TERMINAL BLOCK GLL748 1 27/03/97
(2 FOLHAS)
102B027400 LD290 PRINTED CIRCUIT BOARDS LIST 0 27/03/97
102B027700 LD291 PRINTED CIRCUIT BOARDS LIST 0 27/03/97
102B030700 TRANSFORMER GENERAL INFORMATION 0 21/01/97
102B030800 TRANSFORMER GENERAL INFORMATION 0 21/01/97
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Data 15/10/97

DOCUMENTO TiTUuLO REV DATA

102B032600 LD301 PRINTED CIRCUIT BOARDS LIST 0 27/03/97



